
 
 

 

Название продукта Hogomaku PRO 

Код продукта L5644K2 

Номер документа 18759987 

Дата 25.05.2016 

 

1. Материалы пленки 

Составные части Материал Цвет 

Верхний лайнер ПЭ  прозрачный 

Основа и покрытие 
Нежелтеющий  

Термопластичный полиуретан 
 прозрачный 

Нижний лайнер ПЭ белый 

 
2. Размер 

Название Размер 

Антигравийная пленка Hogomaku Pro  ширина 1520 мм х намотка 15 м 

 
3. Толщины 

Составные части Толщина (микрон) 
Метод 

тестирования 

Верхний лайнер 50 

JIS K7130 

Верхние покрытие  20 

ПУ Основа 150 

Клей 30 

Нижний лайнер 50 

 
4. Технические данные 

Параметр Единица измерения Данные 
Метод 

тестирования 

Глянец Под углом 60 градусов 82 JIS Z8741 

Прозрачность Уровень светоискажения <1 JIS K7136 

Усилие на разрыв Мпа 25 

JIS K7127 Относительное удлинение 
пленки 

до разрыва 
% 390 

Сила окончательной 
адгезии  

 Н/25мм 20 JIS Z7840 

 

Техническая спецификация продукта                        

Hogomaku PRO 

 


